


P 6600 Automatic Pro
Automatikwerk ETA 2824-2 EL

Doppelgehäuse: Aussengehäuse glasfaserverstärkter Kunststoff, 

Innengehäuse Stahlcontainer, Boden Stahl

Einseitig drehbare PVD-beschichtete Stahllünette  

mit trigalight® Einsatz

Saphir, kratzfest

300 m / 30 bar, verschraubte Krone

45 mm

14 mm

110 g

Schwarz

1-11 grün, 12 orange, H/M Zeiger grün, Lünette grün

Kautschuk3

Nato1

P 6600 Automatic Pro
Automatic movement ETA 2824-2 EL

Double case: Outer case glass-fibre reinforced resin, inner case 

steel container, steel back plate

Unidirectional rotating black PVD-plated steel bezel  

with  trigalight® insert

Sapphire, scratch resistant

990 ft / 435 psi, screw down crown

45 mm

14 mm

110 g

Black

1-11 green, 12 orange, H/M hand green, bezel green

Rubber3

Nato1

Wasserdichtheit nach DIN 8310 / water resistant ISO 2281
Hochzahlen s. Datenblatt Armbänder / Index refers to «Bracelets» data sheet

Werk / Movement (swiss)

Gehäuse / Case

Lünette / Bezel

Glas / Crystal

Dichtigkeit / Water resistant

Grösse / Size

Höhe / Height

Gewicht mit Standardband /

Weight with standard strap

Zifferblattfarbe / Dial Colour

Beleuchtung / Illumination

Armband / Bracelet Standard

Armband / Bracelet Options
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Professional Serie

Automatikwerk ETA 2824-2 EL, Saphirglas, Stahl-
boden, 30 bar wasserdicht, Doppelgehäuse-
Konstruktion mit glasfaserverstärktem Kunststoff 
Aussengehäuse und Stahl-Innencontainer,  
einseitig drehbare PVD-beschichtete Stahllünette, 
grüne trigalight® Beleuchtung.

Automatic movement ETA 2824-2 EL, sapphire crystal, 
435 psi water resistant, double case construction 
with carbon-fibre reinforced resin and inner steel 
container, unidirectional rotating black PVD-plated 
steel bezel, green trigalight® illumination.
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